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FILETTATURE - MADE IN ITALY EIRRINGS]
8 FILETTATURE
8.1 Scelta della filettatura
8.1.1 Filettature di accoppiamento

| raccordi devono essere filettati secondo la ISO 7-1. Le filettature esterne devono essere
coniche (R), quelle interne devono essere cilindriche (Rp).

8.1.2 Filettature di fissaggio

Le filettature dei controdadi, dei dadi per bocchettoni e le relative filettature associate
devono essere conformi alla ISO 228-1.

8.2 Allineamento delle filettature

Lo scostamento limite di allineamento degli assi di filettatura € di £1/2° in rapporto
all'angolo specificato.

K Svasatura
Le bocche dei raccordi devono essere svasate.

Sulle filettature interne, la svasatura dovrebbe presentare un angolo inscritto minimo di 90° ed
il diametro di imbocco sulla faccia dovrebbe essere maggiore del diametro esterno della
filettatura.

Sulle filettature esterne, la svasatura dovrebbe presentare un angolo inscritto minimo di 60°
ed il diametro di imbocco sulla faccia non dovrebbe essere maggiore del diametro interno
della filettatura in corrispondenza di questa faccia.

9 FABBRICAZIONE

| raccordi non devono contenere materiali che pregiudichino la loro utilizzazione.
Essi dovrebbero essere lisci, esenti da sabbia, soffiature, crepe ed altri difetti dannosi.
Non devono essere impregnati per nascondere questi difetti.

10 CARATTERISTICHE RICHIESTE

10.1 Pressione e temperatura di esercizio ammissibili

| raccordi di tutte le dimensioni devono essere idonei per le pressioni di esercizio massime
ammissibili entro le gamme di temperatura indicate nel prospetto 6. Le pressioni intermedie
corrispondenti a temperature comprese tra 120 °C e 300 °C devono essere calcolate
mediante interpolazione lineare. Per gli impieghi normali la piu bassa temperatura di esercizio
per i raccordi € -20 °C.

Per impieghi speciali a temperature minori di -20 °C occorre consultare il fabbricante.

prospetto 6  Scaglioni di pressione e temperatura
. ___________________________|

Temperatura di esercizio Pressione di esercizio
massima ammissibile
E@ bar")
da-20a120 25
tra 120 e 300 valori interpolati
300 20
1) 1 bar=10° N/m? = 100 kPa.
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