RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE EN 10242 Classe A - PROSPETTO 8 <3>BRAND

MADE IN ITALY EIRRINIGS]
Gomiti A1 Gomiti maschio e femmina A4 Distribuzione a gomito Zat
Ti Bi Croci C1 Distribuzioni a Ti Za2

Diametro del raccordo Dimensioni Lunghezze di posa
mm mm
A1 Ad B1 C1 Zat Za2 a b z
g g g - - - 19 25 12
Ty g Uy (1) - - 21 28 11
% % % % (%) (%) 25 32 15
T Yy Yy P Y (1) 28 37 15
%4 %4 % %4 % (314) 33 43 18
1 1 1 1 (1) (1) 38 52 21
11, 11, 11, didyy . - 45 60 26
117 11, 111, 11, - - 50 65 31
2 2 2 2 - - 58 74 34
2 1, 21, 21, (2 ) - - 69 88 42
K] 3 3 (3) - - 78 98 48
4 4 4 4) - - 96 118 60
(5) - (5) - - - 115 - 75
(6) - (6) - - - 131 - 91
Le dimensioni che non sono specificate sono lasciate a discrezione del fabbricante.
(): vedere punto 7.1.
Tolleranze: vedere prospetto 3.
Filettature: secondo la ISO 7-1.

INDUSTRIE*GIACOMELLI



RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE EN 10242 Classe A - PROSPETTO 9 <3>BRAND
MADE IN ITALY ElRNINGS

Gomiti ridotti A1 Gomiti maschio e femmina ridotti A4

Diametro del raccordo Dimensioni Lunghezze di posa
mm mm
Al A4 a b c Z Z
(3rg X 114) - 23 23 - 13 13
115 X 3g 1, X 3g 26 26 33 13 16
(314 % 3g) - 28 28 - 13 18
3, X 11y 3 X 1y 30 31 40 15 18
1%, - 32 34 - 15 21
1%x3, 1x3, 35 36 46 18 21
11, X 3, - 36 41 - 17 26
11,x 1 11,x1 40 42 56 21 25
(11,x1) - 42 46 - 23 29
11x 11, - 46 48 - P 29
2x 11, - B 55 - 28 36
(21, % 2) - 61 66 - 34 42
Le dimensioni che non sono specificate sono lasciate a discrezione del fabbricante.
(): vedere punto 7.1.
Tolleranze: vedere prospetto 3.
Filettature: secondo la ISO 7-1.

INDUSTRIE*GIACOMELLI



RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE EN 10242 Classe A - PROSPETTO 10

MADE IN ITALY

Gomiti a 45° A1/45°

Gomiti a 45°, maschio e femmina, A4/45°

Al/45°

A4/45°

<G> BRAND
EIRNINGS;

Diametro del raccordo Dimensioni Lunghezze di posa
mm mm
A1/45° A4/45° a b z
g g 20 25 10
2 'y 22 28 9
%y % 25 32 10
1 1 28 37 11
11, 11, 33 43 14
11, 11, 36 46 17
2 2 43 55 19
Le dimensioni che non sono specificate sono lasciate a discrezione del fabbricante.
Tolleranze: vedere prospetto 3.
Filettature: secondo la ISO 7-1.

INDUSTRIE*GIACOMELLI



RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE EN 10242 Classe A - PROSPETTO 11 <3>BRAND
MADE IN ITALY ElRNINGS

Ti ridotti sulla derivazione B1 Ti ingranditi sulla derivazione B1

Ti ridotti sulla derivazione B1 Tiingranditi sulla derivazione B1
Diametro Dimensioni Lunghezze di posa Diametro Dimensioni Lunghezze di posa
del raccordo mm mm del raccordo mm mm
a b Z 2 a b Z Z
3 X gy 23 23 1K 13 B X 1/ 26 26 16 13
Ty X 11y 24 24 11 14 o X 3, 31 30 18 15
Ty X 3 26 26 13 16 (1, x 1) 34 32 21 15
(314 114) 26 27 11 17 3, x 1 36 35 21 18
31y X ¥ 28 28 13 18 (3rq X 1114) 41 36 26 17
3/4 X 1/2 30 31 15 18
(1% ,) o8 31 11 21 1 X }:’4 jg jg gg g;
PEN 30 32 13 22 (1x1%)
1x1 2 4 1 21
ik, 35 gs 12 51 11, 11 48 46 29 27
¢ (11, x 2) 54 48 35 24
(114 X 1) 32 36 13 26 1, %2 55 52 36 28
1, x 1 34 38 15 25
114 X 3y 36 41 17 26
11, %1 40 42 21 25
11 X 1y 36 42 17 29
I EN 38 44 19 29
11, % 1 42 46 23 29
11, x 11, 46 48 27 29
2%, 38 48 14 35
2% 3 40 50 16 35
2x1 44 52 20 35
2x 11, 48 54 24 35
2x 11, 52 55 28 36
21, x 1 47 60 20 43
21, x 11, 52 62 25 43
211, x 111, 55 63 28 44
21, % 2 61 66 34 42
3x1 51 67 21 50
(8 11;) 55 70 25 51
3% 11, 58 7 28 52
3x2 64 73 34 49
3% 21, 72 76 42 49
4x2 70 86 34 62
4x3 84 92 48 62
Le dimensioni che non sono specificate sono lasciate a discrezione del fabbricante.
(): vedere punto 7.1.
Tolleranze: vedere prospetto 3.
Filettature: secondo la ISO 7-1.
Metodo di designazione dimensionale del raccordo: vedere punto 12.2 a).

INDUSTRIE*GIACOMELLI



<G> BRAND
EIRNINGS;

RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE EN 10242 Classe A - PROSPETTO 12
MADE IN ITALY

Ti ridotti sul passaggio e sulla derivazione B1 Ti ridotti sul passaggio e uguali sulla derivazione B1

Ti ridotti sul passaggio e sulla derivazione

Ti ridotti sul passaggio e uguali sulla derivazione

Diametro del raccordo Dimensioni (mm) Lunghezze di posa (mm) Diametro del raccordo Dimensioni (mm) Lunghezze di posa (mm)
Metodo "a" Metodo "b" a b c 24 2 Z3 Metodo “a" Metodo "b" a b c 2 2 23
O3 (1) (2) (3) 1.2 3 (1) 2)(3)
115 % 3g X 3/g EEEEN 26 26 25 13 16 15 Tg X iy X g Vg % 3 x 11y 28 28 26 15 15 16
314 X 31 X Tip 8y X 11 x¥g 28 | 28 | 26 | 138 [ 18 | 13 3y Yy % Y 3y % g x Y 3 3 28 18 18 18
8y 11y X 31g 8y X 3y x 1 30 | 3 26 | 15 | 18 | 16 Yy x Yy x Iy Yy x X3, 33 33 31 18 18 18
3y x Uy x 11, 3la x Wy X 11y 30 31 28 15 18 15
3 3
e IR I R I I I ol M M N
1x Y x 1x%x Y S2 |80 5 2t 131x 9, 1x%x1 38 38 36 21 21 21
13, x 1y 1 X 1 x 3y 35 36 31 18 21 18 & é
1% 3y x 3y 1% 3y x %y 35 36 33 18 21 18 Py xyxty | Ayxtpxily 45 45 38 26 26 25
11 % 1y 1 1, x1x 24 38 20 15 5 15 111/4x11/4><3/4 1y % 3, x 117y 45 45 4 26 26 26
R 1i Do 8 My x 1y x1 1y x 1% 11, 45 45 42 26 26 25
11y X 315 % 34 11y x 314 % 3 36 41 33 i 26 18 iy | 1
1, %%, %1 e, % 4 35 17 2% 18 a1y x 1y 1y x 1 x 11 50 50 42 31 31 29
4 %>y 4 4 :
17 S 1 40 4 6 21 05 21 My x 1y x 3y 1175 % 3% 11y 50 50 44 3 31 29
4 4 4 X"y
417 e i 40 42 28 21 25 21 Mg x 1My % 1 M x 1x 11, 50 50 46 3 31 P
2 5 My x Ay x 10y | 1M x 11y x 17 50 50 48 31 31 29
11y X 1y x 114 My x 11y x 1y 36 42 34 17 29 15 2”1~ 2”412
M3y x4ty AUy x 1y x 3, | 38 44 36 19 29 17 2x2x9, 2x ¥, x2 58 58 50 34 34 35
1M x1x1 T x1x1 42 46 38 23 29 21 2x2x1 2x1x2 58 58 52 34 34 35
M x1x 11, g X 1y x 1 42 46 40 23 29 21 2x2x1Y, 2x 1, x2 58 58 54 34 34 35
(1 1y x 1) | (11 x1x 1Y) | 46 48 42 27 29 25 2x2x 11, 2x 11, x2 58 58 55 34 34 36
M x Ay x A1y | AUpx 11y x 11, 46 48 46 27 29 26
23, x 11, 2x 11y x 9, 40 50 38 16 35 19
2x1x1, 2x 11 %1 44 52 42 20 35 23
2x 11y x 17, 2x 1 x 11, 48 54 45 24 35 26
2x 11y x 11, 2x 1y x 11, 48 54 46 24 35 27
(2% 11 x 1) (2 11, x 1) 52 55 48 28 36 29
2x 11 x 11, 2x 1 x 11, 52 55 50 28 36 31
Le dimensioni che non sono specificate sono lasciate a discrezione del fabbricante.
(): vedere punto 7.1.
Tolleranze: vedere prospetto 3.
Filettature: secondo la ISO 7-1.
Metodo di designazione dimensionale del raccordo: vedere punto 12.2.
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RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE EN 10242 Classe A - PROSPETTO 13 <3>BRAND
MADE IN ITALY ElIIRRINGS]

Croci ridotte C1
Cl

Diametro Dimensioni Lunghezze di posa
del raccordo mm mm
a b Z, Z
(1 X 3g) 26 26 13 16
3y X 11 30 31 15 18
1% 32 34 15 21
1x3, 35 36 18 21
(1174 % 3y) 36 41 17 26
11, %1 40 42 21 25
(11, x 1) 42 46 23 29
Le dimensioni che non sono specificate sono lasciate a discrezione del fabbricante.
(): vedere punto 7.1.
Tolleranze: vedere prospetto 3.
Filettature: secondo la ISO 7-1.
Metodo di designazione dimensionale del raccordo: vedere punto 12.2 ¢).

INDUSTRIE*GIACOMELLI



RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE EN 10242 Classe A - PROSPETTO 14 <3>BRAND

MADE IN ITALY ERHINGS]
Curve a raggio stretto D1 Curve a raggio stretto, maschio e femmina, D4
Ti a una derivazione raccordata E1 Ti a due derivazioni raccordate E2

Diametro del raccordo Dimensioni Lunghezze di posa
mm mm
D1 D4 = E2 a=b G Z Z3
Yy Yy - - 30 - 20
% % % % 36 19 26 g
Yy Y iy L 45 24 32 11
3y 3y 9y 7 50 28 35 13
1 1 1 1 63 33 46 16
11, 7 11y 11/, 76 40 57 21
11y 11y 11, 11, 85 43 66 24
P 2 2 2 102 53 78 29
Le dimensioni che non sono specificate sono lasciate a discrezione del fabbricante.
Tolleranze: vedere prospetto 3.
Filettature: secondo la ISO 7-1.
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RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE EN 10242 Classe A - PROSPETTO 15 <3>BRAND
MADE IN ITALY ElRNINGS

Ti ad una derivazione raccordata e ridotti sulla derivazione E1
Ti ad una derivazione raccordata e ridotti sul passaggio E1
Ti ad una derivazione raccordata e ridotti sulla derivazione e sul passaggio E1

Ti ad una derivazione raccordata e ridotti sulla derivazione

Diametro del raccordo Dimensioni Lunghezze di posa
mm mm
a b & Z Z, Z3
3, X 12 47 48 25 32 35 10
112 49 51 28 32 38 11
1x3, 53 54 30 36 39 13
11 x 12 51 56 30 32 43 11
11, % 3, 55 58 38 36 43 14
11, % 1 66 68 36 47 51 17
(1172 % 3) 56 61 33 36 46 14
(112 x 1) 66 71 36 47 54 17
(1172 x 11;,) 77 79 41 58 60 22
(2x1) 70 77 40 46 60 18
(2% 11,) 80 85 45 56 66 21
(2% 1) 9 94 48 67 75 24
Ti ad una derivazione raccordata e ridotti sul passaggio
Diametro del raccordo Dimensioni Lunghezze di posa
mm mm
Metodo "a" Metodo "b" a b c Z Z Z3
INN23 M @ @
3y X Yy X 12 3 X 12X 3, 50 50 27 35 35 14
Ti ad una derivazione raccordata e ridotti sulla derivazione e sul passaggio
Diametro del raccordo Dimensioni Lunghezze di posa
mm mm
Metodo "a" Metodo "b" a b c Z Z Z
1 2 3 M @ @
3y X X 1p 3, x1px 1 47 48 24 32 35 11
1x1ex3, 1% 3 x 12 49 51 25 32 38 10
1 X314 X 3y 13, %3, 53 54 28 36 39 13
Le dimensioni che non sono specificate sono lasciate a discrezione del fabbricante.
(): vedere punto 7.1.
Tolleranze: vedere prospetto 3.
Filettature: secondo la 1SO 7-1.
Metodo di designazione dimensionale del raccordo: vedere punto 12.2.

INDUSTRIE*GIACOMELLI



RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE EN 10242 Classe A - PROSPETTO 16 <G> BRAND
MADE IN ITALY ElRNINGS

Ti a due derivazioni raccordate, ridotte, E2

Diametro del Dimensioni Lunghezze di posa
raccordo mm mm
a b Z Z
(314X 1) 47 48 32 35
(1 3y) 53 54 36 39
(11, x1) 66 68 47 51
(11, x 11, 77 79 58 60
(2 11) 91 94 67 75

Le dimensioni che non sono specificate sono lasciate a discrezione del fabbricante.
(): vedere punto 7.1.

Tolleranze: vedere prospetto 3.

Filettature: secondo la ISO 7-1.

Metodo di designazione dimensionale del raccordo: vedere punto 12.2 b).
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RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE EN 10242 Classe A - PROSPETTO 17 <3>BRAND
MADE IN ITALY ElRNINGS

Curve a grande raggio G1
Curve a grande raggio, maschio e femmina, G4

Curve a grande raggio, maschio, G8

Diametro del raccordo Dimensioni Lunghezze di posa
mm mm
G1 G4 G8 a b z
(17) - 35 32 28
g L/ - 40 36 30
%8 % (3m) 48 42 38
L7 L7 L7 55 48 42
% % % 69 60 54
1 1 1 85 75 68
11, 11, (11,) 105 95 86
11 11, (1) 116 106 97
2 2 @) 140 130 116
21y (21,) - 176 165 149
3 (3) - 205 190 175
4 (4) - 260 245 224
Le dimensioni che non sono specificate sono lasciate a discrezione del fabbricante.
(): vedere punto 7.1.
Tolleranze: vedere prospetto 3.
Filettature: secondo la ISO 7-1.

INDUSTRIE*GIACOMELLI



<G> BRAND
EINERINIGS

RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE EN 10242 Classe A - PROSPETTO 18
MADE IN ITALY

Curve a grande raggio a 45° G1/45°
Curve a grande raggio a 45°, maschio e femmina, G4/45°

G1/45°

G4/45°

Diametro del raccordo Dimensioni Lunghezze di posa
mm mm
G1/45° G4/45° a b z
(UA) 26 21 16
(35) % 30 24 20
K 2 36 30 23
S % 43 36 28
1 1 51 42 34
114 114 64 54 45
112 11 68 58 49
2 2 81 70 57
(2'2) (21) 99 86 72
(3) (3) 113 100 83
Le dimensioni che non sono specificate sono lasciate a discrezione del fabbricante.
(): vedere punto 7.1.
Tolleranze: vedere prospetto 3.
Filettature: secondo la ISO 7-1.
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