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COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LINEARE

INDUSTRIE®
GIACOMELLI

Acciaio al carbonio 0,000012] 1,2x10% 1450-1530
Acciaio inox 0,000017 1,7 x 10 -
Alluminio 0,000024 2,4x107% 658,7
Alluminio leghe 0,000023 2,3x10% 550-650
Antimonio | 0,000011 1,1x 10 630
Argento | 0,000019 1,9 x 10°° 960,5
Bismuto 0,000013 1,3x107® 271
Bronzo (7,9%) 0,000018 1,8x 107 900
Bronzo (14%) 0,000018 1,8x 10 900
Bronzo fosforoso 0,000018 1,8x 10 900
Cadmio 0,000031 3,1x 10 231
Cobalto 0,000018 1,8x107° 1490
Conglomerato cementizio 0,000012 1,2 x 105 -
Cromo | 0,000008] 0,8x 109 1510
Ferro 0,000012 1,2x107® 1450-1530
Ghisa comune 0,000011 1,1 x 107 1160-1300
[Granito | 0,000009]| 0,9 x 107 -
[Legname fibra dolce | 0,000004] 04 x 107 -
Legname forte 0,000058 5,8 x 10 -
Magnesio 0,000022, 2,2x 107 650
Marmi 0,000007 0,7 x 1078 -
Mattoni 0,000006 0,6 x 1075 -
Mercurio 0,000181 18,1 x 10°® -38,9
Molibdeno 0,000005 0,5x10° 2500
Nichel 0,000013 1,3x 107 1452
Oro 0,000015 1,5x 107 1064
Ottone 0,000019 1,9x 107 900
Piombo 0,000029)| 2,9x107° 3274
Platino 0,000009) 0,9 x 108 1755
Polietilene AD 0,00020] 20 x 108 :
Polietilene BD 0,00020 20 x 10°° -
Polipropilene 0,00012 12 x 10 -
PVC 0,00007 7 x 10 -
Rame 0,000017 1,7x107® 1083
Silicio 0,000008 0,8 x10® 1460
Stagno 0,000027| 2,7 x 10 232
Tungsteno 0,000005 0,5x 107 -
Vetro 0,000008 0,8x10° -
Vetro Pyrex 0,000003 0,3x107 -
Vetro temperato 0,000009| 0,9x 10 -
Volframio 0,000005 0,5x10° 3000
Zinco 0,000031 3,1x 10 419,4

L'allugamento {metri) si ottiene moltiplicando la lunghezza (metri) per il coefficente di dilatazione e per i gradi {°C) di incremento della temperatura.

INDUSTRIE®




COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LINEARE DEI MATERIALI TERMOPLASTICI
- == === == = =

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LINEARE
DEI MATERIALI TERMOPLASTICI

TIPAN-CORAL

Il coefficiente di dilatazione lineare di un materiale € indicato con |, che esprime numericamente
I'allungamento subito da un campione dilunghezza unitaria per ogni °C diincremento di temperatura.
La formula sottostante permette di calcolare l'allungamento (DL) moltiplicando la lunghezza iniziale (Lo) per

il coefficiente di dilatazione lineare (I) per la differenza di temperatura (DT).

AL=Lo x| xAT

[
——L=LosAL—

T, = Temperatura iniziale (°C)
T; = Temperatura finale (°C)

AT = Differenza temperatura T¢- T, (°C)

I = Coefficiente di dilatazione lineare - (1/°C)

L, = Lunghezza iniziale (a T,)
L = Lunghezza finale (a T;)

AL = Differenza lunghezza

Coefficenti di dilazione lineare per i materiali da noi trattati

PVC 1 = 0,00007 7 x10°®
PE-HD 1 = 0,00020 20 x 10

PP 1 = 0,00016 16 x 10°°
PVC-C I = 0,000065 6,5 x 10
PVDF 1 =0,00012 12x10°
PTFE I = 0,00013 13 x10°

Esempio di dilatazione lineare per 1 mt. di tubo in PE-HD con temperatura iniziale di 20°C, temperatura

finale a 30 °C o temperatura finale a 60 °C:

L,- 1 mt, T, = 20°C e otterremo:

Tf =3
Te = 60°C

......... Bt DL = 2,0 mm/mt.
_________ S DL = 8,0 mm/mt.
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