SCHEDA TECNICA COLLARI PER TUBAZIONE IN PE/PVC COD.701 ——— = a—_—
TECHNICAL DATA SHEET COLLARS FOR PE/PVC PIPES C0D.701 DErTvILE
SIZE PLATE ATT. PIN STOP Bl FV

10X120
10X120
10X120
10X120
10X120
10X120
10X120
10X120
10X120
10X120
10X120
10X120
10X120
10X120

VITIDI . .
BLOCCAGGIO : | collari sono dilarghezza L =29
LOCKING

SCREWS mm, spessore S = 2.4 mm, con
MEZZELUNE DI

dado elettrosaldato M10, vite di
CREsCeNTS O congiunzione
COUPLING - PLATE

@ 10x120 e tassello @ 12x60.

@ \ DADO SALDATO

N . DISERRAGGIO
CLAMPING NUT

The clamps are 29 mm wide,
pedlsee 2,4 mm thick and have an elec-
CLAMPING
HQCRAUE tro-welded M10 nut, @ 10x120
VITEDI

Smrricar screws and @ 12x60 wallplug.

SCREW -PIN

TASSELLO
WALLPLUG - STOP

Materiale Utilizzato Used material
Acciaio misura 29x2,4 (+/-5%) Durezza Max P13-DD11 Steel size 29x2,4 (+/-5%) hardness Max P13-DD11
Prove diresistenza Endurance tests
Trazione al taglio Dado M10:carico di rottura 2400 daN Cutting traction Nut M10: breaking load 2400 daN
Trazione a strappo Dado M10: carico di rottura 1600 daN Stretch traction Nut M10: breaking load 1600 daN
Trattamento Treatment
Zincatura Elettrolitica a freddo, spessore medio 8 pm Electrolitic cold galvanizing, medium thickness 8 pm
Dado Saldato Uni 5587 Welded nut Uni 5587
M10 M10

. . €
A: 11,00 A: 11,00 P
B: 19,90 B: 19,90 S— S
c: 16,95 c: 16,95 == [(D
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SCHEDA TECNICA COLLARI PER TUBAZIONE IN PE/PVC COD.701 e o
TECHNICAL DATA SHEET COLLARS FOR PE/PVC PIPES COD.701 SEMVILE

APPLICAZIONE

Fissaggio di tubazioni in PE e PVC, in genere su
supporto in muratura.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI ;

| collari sono realizzati con nastro tipo DD11, € un tipo di Y
acciaio a basso tenore di carbonio, laminato a caldo, “"""l
progettato per la formature a freddo. (D)
Corredato da distanziali per I'esecuzione del punto

scorrevole senza bloccare il tubo.

II serraggio delle viti senza distanziali consente di
bloccare il tubo creando un punto fisso.

I dado da 1/2” elettro-saldato garantisce un fissaggio
particolarmente rigido.

Le dimensioni del nastro utilizzato e il tipo di saldatura
adottata rendono il prodotto estremamente robusto.
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BLOCCATO SCORREVOLE

CARICHI AMMISSIBILI

Prove eseguite in laboratorio tecnico con macchina dinamometrica.
\\\ Per il fissaggio a muro attenersi alle caratteri-stiche di tenuta
¥ ) dell’ancorante o del supporto di raccordo.

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui & stato
applicato un coefficiente di sicurezza. Dati in daN. 1 daN=1 kg.

ATTREZZATURE E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Per una corretta installazione dell’ancorante eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta di diametro
appropriato. Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell’applicazione dell’ancorante. Si raccomanda di non
utilizzare la roto-percussione durante I'esecuzione del foro su una parete con mattoni forati per non romperne le paratie
interne. Inserire I'ancorante e poi la vite utilizzando il martello. Terminare fissando il dado e il collare.
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